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1. INTRODU(;AO GERAL
1.1 Historico

Diante do cenario de rompimento da Barragem de Funddo em Maiéinas
Gerais, ocorrido em 5 de novembro de 2015, a Samarco Mineracao S.A. iniciou diversos
estudos nas areadetadas com intuito de definir qual seria a melhor estratégia de
remediacdo dos passivos deixados por aquele evento. Dada a dimenséo da area afetada,
optouse por dividir as areas na parte mineira da Bacia do Rio Doce em trechos e
qualificklas, com basem critérios técnicos e operacionais, quanto a prioridade para a
realizacdo de interven¢des emergenciais

Desta qualificacdo foram definidos 16 Trechos Prioritarios, que possuiam alto
potencial de remobilizacdo de rejeito e 11 Trechos Nao Prioritarios,apasar de
necessitarem de intervengdes, possuiam menor potencial de remobilizagédo do rejeito em
curto prazo.

As obras de recuperacdo nos trechos foram iniciadas em 2016 e desde entdo o
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hidricos do Estado de Minag Gerais
SISEMA-MG, por meio de suas entidades vinculadas: Secretaria Estadual de Meio
Ambiente e Desenvoimento Sustentavel SEMAD, Fundacédo Estadual do Meio
Ambientei FEAM, Instituto Mineiro de Gest&o das Agliak5AM e Instituto Estadual
de Florestas IEF, monitora a execucdo das obras em campo através da Operacao
WATU.

A primeira Operacdo WATU, denondda de Fase |, foi realizada em novembro
de 2016 e, com base nos projetos dos Trechos Prioritarios e nas peculiaridades observadas
em campo, fez diversos apontamentos relacionados a adequacao das obras. Aquela
operac¢ao concluiu que quatro trechos queriaczansiderados como prioritasideveriam
ser requalificadasUma vez que trés deles, apesar de estarem sofrendo intervencdes de
recuperacao, iriam ser descaracterizados pela constru§iquis(trechos 1, 2 e 12) e
outro seria tema de licenciamentoesfico no ambito da barragem da Usina Hidrelétrica
Risoleta Neve$ Candonga (trecho 16). Assim, dos 16 Trechos Prioritarios propostos
pela Samarco, somente 12 continuaram sendo acompanhados pela Operagdo WATU
Essesforam vistoriados na segunda fase g@racao que aconteceu em dezembro de
2016.

Mediante os resultados alcancados pelas Fases | e Il, o Comité Interfederativo

CIF, em marco de 2017, adotou a Operacdo WATU como estratégia para o
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acompanhamento das acdes de recuperacao da calha principaisdatetados pelo
rompimento da barragem de Fund&do na Area Ambiental 1, que abrange os Rios Gualaxo
do Norte, Carmo e Doce até a Usina HidrelétResoleta Neve¢Candonga

Em 15 de maio de 2017, foi deflagrada a Operacdo WATU Fase lll, quetage c
objetivo atualizar as informacdes coletadas nas operacdes anteriores e caracterizar 0s
passivos existentes nos Trechos N&o Prioritarios que estavam na eminéncia de serem
trabalhados pela Fundacdo Renova. Ainda em 2017, trés meses ap0s a Fasaifiesas eq
do SISEMA voltaram a campo para verificar o inicio das obras nos trechos nao
prioritariospor meio deDperacdo WATU Fase IV.

No inicio de 2018, as obras de estabilizacdo dos trechos ja estavam quase
concluidas. Assim, entre os dias 05 e 07 de mdo¢ogalizada a Operagdo WATU
Fase V com o objetivo de avaliar o avanco e a eficiéncia das acdes tomadas pela Fundacéao
Renova nas areas prioritarias e néo prioritarias.

Cientes de que as obras de estabilizacdo dos trechos ja haviam sido concluidas,
témicos do SISEMA voltaram a campo, entre os dias 03 e 06 de julho de 2018, e
realizaram a Operacdo WATIUFase VI. Esta fase buscou monitorar a estabilidade de
todos os trechos e iniciar a caracterizacdo das areas no ambito do Plano de Manejo de
Rejeitos.

Buscando atender a analise do Plano de Manejo dos trechos 16 /10 L U ME
5-APLI CA¢éO DO PLANO DE MANEJO DE REJEI TO
realizouseentre os dias 19 a 22 de fevereiro de 2019, uma operacdo de campo com vistas
a analisar as propostasntidas no referido plano, bem como realizar vistorias nos pontos
que sdo acompanhados pelas Operacbes WATU (SISEMA) e AUGIAS (IBAMA),
originando assim na Operacdo WATWase VII.

Quanto a Operacdo WATUFase VI, esta foi realizada durante os dias 06 e
de novembro de 2019, e teve como finalidade vistoriar as intervencdes além das acbes
emergenciais nos Trechos 6, 7 e 8, como 0 emprego de técnicas de recuperacao ambiental

e manejo empregado.
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1.20peracao Watu Fase 1X

Tendo em vista @acompanhamento da recuperacdo ambiental e fiscalizacdo das acbes
implementadas no ambito dos Planos de Manejo de Rejeitos, corseeheOperacéo
WATU 1 Fase IX. Tal vistoria foi realizada entre os dias 11 a 14 de fevereiro de 2020,
contemplando as areassiTrechos 06 a 11, compreendidos ao longo dos rios Gualaxo

do Norte e Carmo.

Considerando o periodo chuvo2019/2020 com indices pluviométricoem
janeiro de 202@uperando as médias historicas das Ultimas décadas, esta operacéo teve
como objetivo veritar o comportamento das obras de bioengenharia ao longo dos rios,
assim comaveriguar os processos de restauracdo florestal e as demais aplicacdes das
alternativas propostas ngsntextos de manejo, nos trechos mencionades como,
monitorar os recursohidricos, possiveigrocessos erosivas depositos de sedimentos

com rejeitos no intra e extracalha ao longo dosGioalaxo do Norte e Carmo

Ressaltese, por meio desta operacdo, a importancia do acompanhamento das
acoes selecionadas e implementadgsadir dos Planos de Manejo de Rejeitos ja
aprovados pelo 6rgdo ambiental. Nesse sentido, os documentos que estabelecem as acdes

a serem executadass trechos vistoriad@sio elencados na Tabela 01.

Tabela 01 Documentos que orientam o manejae&jeitos nos trechos vistoriados

Documento Data de aprovacao Documentos de aprovacao
Aplicacdo do Plano de 30 de novembro de 201 Nota Técnica CIGRSA n°
Manejo de Rejeitonos 08/2018e Deliberacao CIF n
Trechos 6 e 7 245

Aplicagdo do Plano d| 29 de julho de 2019 Nota Técnica CIGRSA n°
Manejo de Rejeito no 08/2019e Deliberacao CIF n
Trecho 8 304

Aplicacdo do Plano d{ 18 de dezembro de 20] Nota Técnica CIGRSA n°
Manejo de Rejeito no 13/2018e Deliberacéo CIF n
Trecho 9 261

Aplicacdo do Plano de 23 de setembro de 201 Nota Técnica n°® 14/201@
Manejo de Rejeito no Deliberagéao CIF n° 323
Trechos 10 e 11

*Aprovado parcialmente. Autorizacdo para implementacdo de acdes para o contexto extracalha na zona
rural, ndo obstante a requisicdo de apresentac@stddo especifico para a area urbana e periurbana de
Barra Longa

O presente relatoridfocou na apresentacaala analise e compilacdo das

informacgdes verificadas em campo, descrevendo as atividades de recuperagdo e 0s



cenarios mencionados no objetivo, buscando por fim, a apresentacdo de

recomendagdes/requisicoes.

2. ESTRUTURA E ORGANIZACAO DA OPERACAO

A Operacdo WATU Fase IX contou com a participacadrée servidores da
Fundacao Estadual do Meio Ambiente (FEAM) Sistema Estadual de Meio Ambiente
e Recursos Hidricos (SISEMA), para os quais foram atribuidos os pontos de vistoria,
levando em considegdo a sua disposicdo espacial, conforme pode ser visualizado na
Tabela 1.

Tabela @®: Trecha e pontos vistoriados na Operacdao WATU (Fase IX)

Trecho do Identificacdo e localizacdo geograficas

PMR Ponto Latitude Longitude Municipio
6 TR03421 20° 15'49,6" S 43°25'28,2' O Mariana
7 TR03-423B 20° 14'25,38" S| 43°24'24,99" O Mariana
8 TR13-370 20°15'2374"S 43°21'3344"0 Mariana
9 TR10'01 20°16'985"S 43°17'5856"0O Mariana
9 TR10-05 20°16'1870"S 43°17'4933"0 Mariana
9 TR05-378 B 20°18'13.02"S 43°14'3002"0 Mariana
9 TR05-382 20°18'1206"S 43°13'5560"0 Mariana
9 TR23-01 20°18'2490"S 43°13'3232"0 Mariana
9 TRO7-435 20°17'4623"S 43°11'3764"0O Mariana
9 TR2402 20°16'1712"S 43°11'1821"O Mariana
9 TR24-05 20°16'2516"S 43°10'4734"0 Mariana
9 TR09484 20°16'1801"S 43°9'876"0O Barra Longa
9 TR06403 20°15'3343"S 43°7'3081"0 Barra Longa
9 TR2501 20°16'2649"S 43° 5'2308"0 Barra Longa
9 TR2503 20°16'4545"S 43°4'4749"0 Barra Longa
9 TR2505 20°17'056"S 43°4'550"0 Barra Longa
10 TR1501 20°17'2497"S 43°3'3270"O Barra Longa
10 TR1504 20°16'5554"S 43°2'4237"0 Barra Longa
10 TR15-07/08 20°16'5929"S 43°1'5714"0 Barra Longa

Os pontos vistoriados foram especializados na figura 1 abaixo, permitindo

visualizagao dos trechos.
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Figura 1: Espacializacao dos Trechos e pontos vistoriados na Operagao WATU (Fase 1X)



3. DESCRICAO DOS PONTOS VISTORIADOS

O presenteapitulodescreve os trechos vistoriados na Operacdo Watu Fase IX.
Serdo apresentados registdos técnicos do SEMA durante o campo, em consonancia
com as informacgdes dos relatérios anteriores. Ressaljae ao longo dos ponfosam
apresentadasecomendacdes a serem cumpridas para potencializar as atividades de

recuperacao ao longo dos riogdkaxo do Norte e Carmo.

TRO371 421

Neste trecho estd compreendido a &rea de implantacdo do ppdjeto
denominadoRenaturalizacddO Projeto Piloto de Renaturalizacdo tem como principais
objetivos: aumento da diversificacdo de habitats fisicosgpatemento da abundancia e
biodiversidade de peixes e invertebrados bentdnicos, auxilio na retencdo dos solidos
suspensos e controle de ergsa@nilizando a implantacdo de troncos e galhos,
principalmente de arvores mortas, ao longo da calha dasie pojeto foi concebido no
inicio do ano de 2018mplantado em duas areas, sendo uma no trecho 6 e outra no trecho
7 do Plano de Manejo de Rejeitos. Ambas inseridas no municipio de Mariana. Atualmente
se encontra em sua 3 campanha de monitoramento e estéoigutacializado pelo
processgudicial 006975861.2015.4.01.3400No ambito deste projetogpcebetse que
as arvores dispostas no rio Gualaxo do Nogsastiramdiante das altas vazdes. Tal
afirmacao é corroborada pela presenca das estacas que rfoswgamate aos troncas
galhos de arvoresComo explicitado na Operag&oFase VIII, a existéncia desses
obstaculos (troncos de arvores e rochas) no interior da calha do rio favorecem a
oxigenacdo das aguas e restabelecimento da dinamica natural doecagsa.d

Podese perceber que a margem direita se encontra instavel, sem cercamento e
com predominancia de gramineas na area de &RFPnargem esquerda apresentou
cercamentoFoi registrado no relatério da Fase VIl que as atividades de cercamento da
APP erestauro florestal ainda ndao haviam sido iniciadas, tendo sido observada agpresencg
de gado na area. Na presergeracao ainda nao foram iniciadas acdes de cercamento na
margem direita, mas constatea o inicio da restauracao florestal na margem esquerda
com o plantio de mudas nativas. Anteriormemtes relatérios da Operacdo da Watu,
também foram relatados depdsitos de rejeitos sem apresentacdo de medidas de manejo.

Estes depositos permaneceram, constatando uma praia de rejeitos.



Considerando o compamento das obras d@oengenhariagstasencontrarsse
bem incorporados ao meio se compasa@ds @eracdes antecessoras, e resistiram
satisfatoriamente ao periodo chuvoso, todavia, ndo foram suficientes para evitar a
ocorréncia de processos erosivos.

Diante desse cenario, evidenda a necessidade da correcdo das instabilidades
das margens e refor¢co das obras de bioengenharia, por meio de acdes de contencao dos
taludes assim como o uso de técnicas de disciplinamento de drenagens. O cercamento

deve ser finkzado para melhor controle de presencaatémais de APP.



Figura 55: TR03-421- Fase VIl (06/11/2019)Figura 56: TR03-421- Fase VIII (06/11/2019)
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TR03-423B

Este pontcesta localizado préximo ao distrito de Bento Rodrigues, abrangendo
area do rio Gualaxo do Norteserida no Trecho 7 do Plano de Manejo de Rejeitos. Este
trecho é contemplado no Projeto de Renaturalizacdo, o qual preconiza a insercao de
obstaculos no interior da calha fluvial com a finalidade de potencializar o processo de
recuperacdo do ecossistemguatico, conforme abordado anteriormente na descrigao
TR03421 Nesse sentido, evidéncias da renaturalizacdo puderam ser observadas em
campo, como a presenca de estacas utilizadas para sustentacdo dos materiais lenhosos
inseridos no leito do rio. Dessarina, considerge que o comportamento das estruturas
implantadas nesse projeto mostsmusatisfatorio frente ao periode intensas chuvas
ocorridas no inicio do ano de 2020.

Além da enaturalizacédo, também foram aplicada longo das mrgens do rio
Gualaxo do Nortebermalongas para estabilizacdo dos taludes marginais, as quais foram
observadas na presente vistoria. De forma geral, os resultados da técnica mestraram
satisfatorios, sendo necessério, no entanto, manutencao para melhoria do comtrole do
processos erosivos. Ademais, verifiecsrique as margens se encontram, em grande parte,
sem cobertura vegetal ou com cobertura incipiente, composta por espécies de gramineas
e remanescentes do mix de semenhssse sentido ressaka a necessidade de
implementacao de medidas de revegetacdo e monitoraenaplicacdo de técnicas para
controlar aevolucao deste processo.

Neste trecho foram ainda verificadas encostas estabilizadas pelo plantio de capim
Vetiver, planicies com experimentos de restaurac@oedial, coordenados pela
Universidade Federal de Vicosa e areas de APP devidamente cercadas e sinalizadas. No
entanto, cabe informar que foram encontrados pegadeg®sde equinos dentro das
areas de recuperacdo, evidenciando que a invasao destessamionstatada em
operacdes anteriores, ndo foi ainda devidamente controlada.

Nessas areas, observeel cercamento, plantio de mudas de espécies nativas e
sinalizacdo de area de restauragéo florestal. No entanto, foi identificada ocorréncia de

violacdo @ cercamento e presenga de bubalinos na area de plantio.



Figura 68: TR03423B- Fase VIII (06/11/201%igura 69: TR03-423B- Fase VIl (06/11/2019)

Figura 70: TR03-423B- Fase [1X(13/02/202( Figura 71: TR03-423B- Fase IX (13/02/2020)

Altitude:663.0m

Speed:1.6km/h

Network time is not.synchronized
Localgi3de fev de 2020 1303:54 BRT

& Speed:1.7km/h
letwork time is not synchronized
Local: 13 de fev de 2020 12:48:41 BRT
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TR13-370

Conforme informado pelos representantes da Fundacdo Renova (Rodrigo Silva,
Anderson Pacheco e senhora Thatiana Zacarias Fresss)trecho, localizado nas
imediacdes da PCH Bicas, apresenta acdes de recuperacdo ambiental paralisadas em parte
do terreno devido a processo deglii entre o proprietario da PCH Bicas e,
consequetemente do terrene os responsaveis pelo empreendimento que ocasionou 0
rompimento da barragem de Fundao.

Diante desse contexto, verificae que as acdes de restauro florestal estdo sendo
executadas em apenas parte do territ@oseja, apenas fora derreno supracitado
Nessas &reas, observeel cercamento, plantio de mudas de espécies nativas e sinalizacédo
de area de restauracéo florestal. No entanto, foi identificada ocorréncia de violacdo do
cercamento e presenca de bubalinos na area de plantio.

Tendo em vista que a invasdo de gado em &rea de recuperagdo ambiental ja havia
sido constatada em operagcbes anteriores, resgalta importancia da criacdo de

mecanismos mais efetivos para protecéo das areas de restauro.

Figura 81: TR13- 370- Fase IX (13/02/2020) Figura 82: TR13 370- Fase X (13/02/2020)

B¥ic 2020 09:11:02 BRT

Figura 83: TR13- 370- Fase IX (13/02/2020] Figura 84: TR13- 370- Fase IX (13/02/2020)

VOOV | 2T o nc;onized
Lotal:13 de fev de 2020 09:08:58 BRT ) B ork time is not synchrd
ocal:13 de fev de2020 09:16:1
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TR10-01

Neste ponto foram observadas margens estaveis, sustentadas por enrocamentos
cujo comportamento frente ao periodo chuvoso mostecsatisfatorioDe forma geral,
observousecobertura vegetal composta por espécies gramineas e remanescentes do mix
de semems, exceto em areas com grande acumulo de rejeitos. Tais depdsitos também
foram observados no leito do rio.

Ademais, verificotse ainda, presenca de cercamento e de area de conducéo de

experimentos de controle de eroséao.

Figura 61: TR1001- Fase V(05/03/2018)

Figura 62: TR1001- Fase V (05/03/2018)
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Figura 63: TR1001 - Fase IX (12/02/2020)
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TR10-05

Neste trecho constatae situacdo de estabilidade dos enrocamentos e das
margenscom area de preservacao permanente cercada em ambgens, conforme
observado tambémm vistorias precedenteNao obstanteo restauro florestal es&n
fase incipiente de desenvolvimento, com ac¢des de plantio de mudas nativas ocorrendo no
momento da \&toria. Ademais, cabe ressaltar que alteracées decorrentes do rompimento
da barragem de Fundéo ainda podem ser observadas no ambiente, como a presenca de
depdsitos de rejeito junto a margem esquerda do rio.

Diante desse contexto, e considerando o tempo decorrido da aprovacéo do Plano
de Manejo de Rejeitos do TreclBp salientase a necessidade de implementacéo de
medidas com a finalidade de dar celeridade ao processo de recuperacdo da vegetacao

nativa.

Figura 65: TR10-05- Fase V (05/03/2018)

20%18717,749°S <431 749,479

Alifiycl2:583.0rn
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Figura 67: TR10-05- Fase IX (12/02/2020)

Network time is not synchromized:

tal: 12 de fevde 2020 16:24:57 BRT
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TRO5-378B

Observouse, neste trecho, acBes de restauro florestal nas areas de APP
envolvendo implantacdo de cercamento e plantio de mudaspeies nativas. No
entanto, foram identificados pontos em que as cercas foram severamente afetadas pelas
chuvas, sendo necessério implementacédo de medidas de manutencéo.

J& os taludes das margens do rio se mostraram estaveis, sendo, no entanto,
verificada presenca de grande acumulo de rejeitos junto a margem direita. Ademais, foi
ainda observada confluéncia entre o rio principal e um afluente, na qual existe notavel
diferenca de cor entre os corpos hidricos, sendo o rio principal de coloragdo amarronzada

e o afluente de coloracgéo alaranjada.

Figura 77: TRO5 378B- Fase IX (12/02/2020yigura 78: TRO5 378B- Fase IX (12/02/2020)

A m

Speed:0.8km/h
Network time is'not synchronized
Local: 12 de fey.de:2020 12:16:20 BRT

Figura 79: TRO5 378B- Fase IX (12/02/202%igura 80: TRO5 378B- Fase IX (12/02/2020)
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TR05-382

Este ponto, inserido na area do antigo assentamento da comunidade de Paracatu,
nao apresenta, atualmente, intervencdes no ambito da recuperacdo ambiental. Segundo
informacdes prestadas pelos representantes da FundagwmRes senhores Rodrigo
Silvae AndersorPacheca area sofre embargos juridicos que impedem a realizagéo de
quaisquer acdes até decisédo final do Ministério Publico.

Dessa forma, conforme relatado em vistorias anteriores, apenas medidas
emergenciais de contencédo de rejeitos, como anrecto e reafeicoamento de terreno,
foram implementadas na localidade, ndo obstante as a¢Oesndéengdo estarem
obstruidas pomotivos juridicos.

Diante desse contexto, obsensmineste trecho, apenas estruturas remanescentes
do distrito e canal estteide drenagem. Adjacente a este ponto, foram encontradas areas
do rio comacumulo de rejeito nas margeastaludes com evidéncias de processos

erosivos.

Figura 74: TRO5 382- Fase V (06/03/2018) Figura 75: TRO5 382- Fase V (06/03/2018)

7 0
cel. U URR

Network time is not synchronized
focal: 12 de fev de 2020 12:01:53 BRT
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TR23-01

O pont o, |l ocalizado ° jusante de uma que

cercada, no entanto, com necessidade de manutencéo. Ha a presenca de banco de rejeitos
e faixas estreitas deestauro florestatom presenca de Mimosa esgapeixe. A
vegetacaodo entornoencontrase densa e vigoros&ontribuindo noprocesso de
regeneacao natural.

O restauro florestal € melhor evidenciado na margem direita, com presenca de
mudas de aproximadaemte meio metra=oram observadas ao longo do trecho processos
de restauro com conducgdo natural predominante, mas com a permanéncia de espécies
gramineas invasoras.

Quanto ao comportamento da bioengenharia aplicada, foram constatados pontos
de erosdo comneocamento exposto e solapamento do talude. Verificaeatambém
ilhas de rejeitos. Diante das constata¢cfes, evideecia necessidade do reforco do
enrocamento, técnicas de disciplinamento de drenagem e manutencao das cercas, tendo
em vista que em redies das operacoes pretéritas foi relatado que as obras nos trechos

estavam encerradas.

Figura 48: TR23- 0171 Fase V (07/03/2018) Figura 49: TR23- 017 Fase V (07/03/2018)
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Figura 50: TR23- 0171 Fase IX (11/02/2020 Figura 51: TR23- 017 Fase IX (11/02/2020)

5% 3'31,157'W
Alitude:525.0m ;
Speed:0.5km/h Speed:0.1k

Network time is not synchronized
Local: 12 de fev de 2020 11:47:38 BRT

Figura 54: TR23- 017 Fase 1X (11/02/2020)

19



TRO7-435

Este pontapresenta extenso depdosito de rejeito nas margens, formando grandes
bancos.Observacéo registrada tambéra Fase V, relatando a presenca de praias de
rejeito. Os enrocamentos apresentasgnestaveis.

No que tange as questdes vinculadas a vegetacabstoivada predominancia de
braquiaria e déficit de mata natiean uma das margens e, ambas margens nao apresentam

APPs cercadas

Figura 44: TRO7- 43571 Fase V (06/03/2C Figura 45: TR0O7- 4351 Fase V (06/03/2018)

Figura 46: TRO7- 4357 Fase IX (11/02/202! Figura 47: TRO7- 43571 Fase IX (11/02/2020)
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TR24-02

Esse trecho, compreendido na regido de um mineroduto da Vale, é caracterizado
pelo encontro das aguas do Rio Gualaxo do Norte com o Cérrego Glguas. Durante
a Operacdo Watu Fase IV, foi mencionado o uso de técnicas de bioengenharia no local,
para estabilizacdo do rejeito. Tais técnicas ndo foram identificadas em campo na fase
atual.

Na margem esquerda do rio, a montante, foi constatada aqaesenegetacao
nativa, € em um cenario a jusante, houve a predominancia de braquiérias, taludes
expostos, processos erosivos e niveis de instabilidade. A maligeita continha
braquiaria endo apresentava cercamento.

Diante do cenario observado erangpo, recomendse 0 uso de técnicas de
bioengenharia para contencdo e estabilizacdo do solo, assim como reconformacédo do
talude instavel. Segundo representante da Fundacdo Renova, ha a previsdo de

implantagéo de enrocamentos no trecho.

Figura 40: TR24- 027 Fase V (05/03/2018, Figura 41: TR24-02i Fase V (05/03/2018;

S Network time is not synehi
Logcal: 14 de fev de 2020:17:114(

Figura 42: TR24- 0271 Fase IX (11/02/2020Figura 43: TR24- 027 Fase 1X (11/02/2020)
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TR24-05

O trecho esta localizado nas proximidades de uma cachoeira, na qual é possivel
verificar duas ilhas naturais. A ilhas encontravsencercadas e recobertas por rejeito,
com vegetacao arbustiva incipiente de pnocesso de restauro florestal, maschuvas
intensas favoreceram a danificacao do restauro.

A margem esquerda demonstrou estabilidade com vegetacdo em estagio avancado
de desenvolvimento, enquanto a margem direita, mesmo estavel, apresentou predominio
de braquiarias. Ademais, verificae a presaga de rejeito exposto na margem esquerda
e direita.

Em consonéncia com os relat&ridas Fases anteriores da Operagdo Watu (I, I,

I, 1v, Vv, VI, VIl e VIlI) , foi possivel verificar aumentdo vigor da vegetacamo
entanto, as técnicas de restauro #itakque foram iniciadas necessitam de manutencoes.
Diante das circunstancias, a Fundacdo Rembegou dificuldades no acesse @reas
devido a ndo anuéncia dos proprietaaosiongo da margem do rio Gualaxo e Carmo,

nos municipios de Mariana e Barraniga

Figura 37: TR24- 057 Fase IX (11/02/202 Figura 38: TR24- 057 Fase IX (11/02/2020)

Ty

+2071622,819'S 43710'44,718'W,
Altitude:459:0m

g Speed:3.0km/h
Network timeis not synchronized
Local: 11 defevde 2020 16:59:11 BRT

# " i il A v-‘
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Figura 39: TR24- 0571 Fase 1X (11/02/2020)

- il ﬁw/h
Setwork time ynchronized
2T de'fev de 2020 16:43:55 BRT
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TR09-484
A area vistoriadaapresentava margens estaveis, o¢dRP cercada em ambas
margense presenca de espacadas vegetacdes arbustivas. Assim como na Fase V, a
vegetacado herbacea e arbustiva margémigorosa. Vale ressaltar, no entanto, que ha
predominio de braquidriem area de preservacdo permanelf® haviam indicios de
insercdo de nmias de espécies arboreas natidiante do cenario de predominancia de

espécies invasoras.

Figura 35: TR09- 4841 Fase V (06/03/2018)
A W

Figura 36: TR09- 4847 Fase IX (11/02/2020)
20”19"8,09"S -43°9"1, 244"
Altitucle:4718.0rn)
r/f)"',"ir,‘ 0 ")',’rrl/h
G Networi tirne is not synenronizad

I'l de fay de 2020 116:28:2°) BRT




TR06-403

Nesse trecho, localizado nas proximidades da Ponte de Gesteira, foi evidenciada
uma propriedade rural, com a presenca de bovinos nas areas deuliP® agricola e
auséncia deercamento em ambas as margens do rio

A margem direita apresentou areas dpasito de rejeitos, também constatados
na Operacéde Fase V. A braquiéria era predominante nesse cendrio e sao perceptiveis
pontos de erosdo. A margem esquerda encors@esgtavel, com vegetacdo em estagio
avancado de desenvolvimento. Ainda como wafo em relatdos das operacdes Watu
anteriores, o tributario e o rioripcipal encontrarse com turbidez elevada e com
coloracoes diferentes.

Foi relatado em vistoria, pela Fundacdo Renova, que a area codigeeaas

proximidades deste ponsera destiadaparareassentamento.

Figura 31: TR06-4031 Fase V (07/03/2018) Figyra 32: TR0O6-4037 Fase V (07/03/2018)

ol

-

Figura 33: TR06-4031 FaselX (11/02/2020) Figura 34: TR06-40371 FaselX (11/02/2020)
L
300 43724, 051"W 0*1525,0¢ 145
i Altitude:381.0m
Speed:1.7km/h
= Network timeis not synchronized
Local: 11.de fev.de 2020 16:06:38 BRT
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TR25-01

Esta area correspondeima planiciele inundacéo, na qual foi notéria a presenca
de bancos de rejeitos na margem esquerda. As margens dos rios enserdstaiveis e
com presenca de braquiaria. A area de APP encsatcarcada e algumaspécies de
vegetacao arbustivadn iderificadas, como também constatado em Operagbes Watu
anteriores, com solesicao de braquiaria.

Nesse sentido, € recomendado o controle da braquiaria para insercao de nativas.
Segundo técnicos da Fundacdo Renova, ha a previsdo para insercao de Feijdo Guand
(espécie leguminosa que auxilia no controle de braquiérias) juntamenteptantiode

espécies nativas.

Figura 18: TR25011 Fase V (07/03/2018) Figura 19: TR2501i Fase V (07/03/2018)

me 1s not synchronized
e 11 de fev.de 2020 15:14:04 BRT
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TR25-03

Na margem direita do ponto vistoriado, foi constatada a presenca de gado na area
de APP, predominancia de espécies gramineas invasoras e auséncia de cercamento.
Ademais, podee perceber enrocamentworporado ao meio. Na margem esquerda
observouse processo erosivo em estagio avancado, com exposicéo de rejeito extracalha,
assim como o seu carreamento.

Em operacdes anteriores, nao foi possivel verificar intervencdes para estabilizacdo
do talude, masa propria vegetacao, conforme informacdes dos técnicos, seria um fator
estabilizador. No entanto, figse IXconstatotse a auséncia de a¢des para controle dos
processos erosivos, refutando a necessidade de implantacdo destas, pois a vegetacéo
arbustiva emanescente existente, em conjunto com o mix de sementes ainda presente,
nao foi suficiente para contencéo da erosao.

Nesse aspecto, evidenda a importancia da implantacdo de técnicas de
estabilizacdo de solos, cercamento da deeAPP, acbes de restauflorestal, assim

como o disciplinamento dadrenagens

Figura 22: TR25031 Fase V (07/03/2018)
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Figura 23: TR250371 Fase V (07/03/2018)

Figura 24: TR25-031 Fase IX (11/02/2020) Figura 25 TR25037 Fase IX (11/02/2020)

N R
o -20%1646,366'S -43°4'47,435 W
Altitude:386.
e Speed:0.0km/h
Network time is not synchronized
Local: 11 de feye?020:14:53:42 BRT

Figura 26: TR25-:0371 Fase 1X (11/02/2020)
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TR 25-05

Nesse ponto, foi verificado o cercamento da area de APP, no entanto, ndo foi
observadmrocesso de restauracédnem vestigios dplantio de mudasativas.

Em registros deoperagfes antecessoras, a vegetacdo encostawan
desenvolvimento e foi registrado obras de bioengenharia, @maamento. Em
contrapaicdo, a vistoria de campo da Operagdase IX apresentou estabilidade das
margens, mas com intensa sobreposicdo de espécies invasores, como braquiaria, nao
sendo observada vegetacao arbustiva ou em desenvolvimento tipico da vegetacéo nativa.
Diante dess cenario, € recomendado o manejo da braquiaria para insercdo das mudas

nativas.

Figura 28: TR25057 Fase IV (29/08/2017)

N

Figura 30: TR25057 Fase IX (11/02/2020)
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